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  מבוא - 1פרק 

  

   כללי  1.1
  

   לספק מקומית רשות שעל, החשובים התשתית שרותי בין הוא, גשמים מי ניקוז    

   שטחי הגדלת עמו גורר והבינוי הפיתוח. ובינוי לפיתוח במקביל, לתושבים   

   שאינו העילי הנגר כמות להגדלת הגורם דבר, הבנויים והשטחים הכבישים   

   ונתבע נגרמים, דרתומס ניקוז מערכת בהעדר. בקרקע נספג ואינו מתאדה   

   הפרעות, ולאוכלוסייה לרכוש נזקים, הצפות; בהם שהבולטים מטרדים, הגשמים   

   מערכת התקנת אי. הקיימת הכבישים מערכת לתשתית ונזקים והרס לתנועה   

   את יותר עוד תחמיר, העילי הנגר את ותסלק תרכז אשר ואמינה נאותה ניקוז   

 . הצפויים המטרדים   

 
  התוכנית מטרת  1.2 

 
 : להלן כמפורט מטרות מספר לניקוז הכללית כניתלת 

 

  : כגון העילי הנגר היווצרות על המשפיעים הפיזיים הגורמים את להגדיר      . א 

 . ושיפועיהן הקרקע סוגי, הגשם עוצמות, ניקוז אגני הגדרת     

 

   הנדסיים וקריטריונים החישוב שיטות, המתמטיים המודלים את לקבוע      .ב 

   ניתן באמצעותם אשר, ל"הנ הפיזיים הגורמים על בססיםהמת, לתכנון     

 . שונות בנקודות העילי הנגר עצמות את לקבוע     

 

   הוא בהם לשטחים מחוץ אל, וניקוז העילי הנגר להולכת פתרונות להציע      .ג 

   ואדיות, תעלות, צנרת: כגון שונים נגר במובילי שימוש תוך, מטרד מהווה     

  . 'וכד     

 

 לשמש אלא, נקודתיים או מקומיים פתרונות להציג המטרה אין, כללית כתוכנית 

 הניקוז פתרון את לדעת יוכל באמצעותה אשר, המפורט התכנון למתכנן תכנוני כלי

 . וספיקות התכן לקביעת ממדי המערכת גזרה לאותה המוצע

 הספציפיים הנתונים י"עפ המוצעת המערכת את המתכנן יבחן, בשלב תכנון מפורט  

מיקום קולטים , המוצעים או/ו הקיימים הכבישים שיפועי את הכולליםבתוכנית 

   .וחיבורי המגרשים ומקומות ספציפיים להחדרת מי נגר
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  נתונים כלליים - 2פרק 

  

  התוכנית מיקום  2.1
  

  . מזרחי של היישוב -שכונת זכרונה ממוקמת על הר זכרונה בצפון חוטם הכרמל בחלק צפון

התכנית . דונם המשתרעים על שטחים פתוחים טבעיים 425.82 -ת כשטח השכונה המוצע

את שטחי המפעל ומתחבר  ףכאשר כביש מוצע עוק, מערב עם מפעל בית על -גובלת בצפון

כונה בגבולות ל ושמורת נוף עוטפים את הש"שטחים פתוחים של קק. לדרך רבין בצומת היקב

  . בגבול המערבי של השכונה המוצעתשכונת חלומות זכרון נמצאת המזרחיים והדרומיים ו

  .בתחום התכנית אין פשטי הצפה 3/ב/34א "על פי תמ

  

  ושימושי קרקעבינוי תכנית   2.2

הנספח הזה הוא נספח נלווה לתכנית המוצעת של שכונה זכרונה ולהלן טבלת 

  : שימושי קרקע לפי תשריט השכונה

  

  שימושי קרקע - 1' טבלה מס
  

 טח התכנית כ ש"מסה % שטח בדונם יעוד
 3.9 16.652 'מגורים א
 9.12 38.839 'מגורים ב
 14.28 60.810 'מגורים ג
  1.99  8.481  'מגורים ד

 2.79 11.872 מגורים מיוחד
  4.93  20.992  תעשייה 

 0.13 0.557 מתקנים הנדסיים
 10.85 46.216 מבנים ומוסדות ציבור

 21.55 91.771 שטחים פתוחים
 9.10 38.731  שטח ציבורי פתוח

 3.0 12.755  דרך מאושרת
 14.59 62.130  דרך מוצעת 

 3.20 13.612  שביל 
  0.56  2.402  חניון 

 100 425.820 כ שטח התכנית"סה
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  וגיאולוגיה  טופוגרפיה  2.3

השכונה המוצעת שוכנת על שטח הררי מורם מעל סביבתו ובחלק הצפוני בולטת 

מפלסי הקרקע מתנמכים בשיפועים מתונים . פני הים מעל' מ+ 160כיפה בגובה 

מערב מהכיפה ובשיפועים תלולים יותר לכיוון מערב ובמיוחד  -דרום ודרוםלכיוון 

גם . היקב' באזור הצומת של רח' מ+  100ומגיעים למפלס  לכיוון דרך רבין בצפון

. 'מ+100באזור הדרומי של השכונה מפלסי הקרקע מגיעים בערך לאותו הגובה של 

מזרח משטח -מספר ערוצים וואדיות המתנקזים בעיקר לכיוון מזרח ודרום

  .התכנית

קו פרשת המים מחלק את שטח השכונה לשני אגני ניקוז עיקריים ומתנקזים לאגני 

  . היקוות של הנחלים דליה ותנינים

כפי , אגני ניקוז -הכבישים ואזורי פיתוח מוצעים מחלקים את השטח למספר תת

  . בהמשךשיפורט 

  . סוג הסלע באזור הוא בעיקר קירטוני עם כתמים של סלע גיר שוניתי וטול וולקני

נחל דליה מתחבר בתפר שבין מסלע הקירטון של רמות מנשה ומסלע הגירי הקשה 

  . של הכרמל והוא מפריד למעשה את חוטם הכרמל משאר חלקי רכס הכרמל

  .השניה על סלעי קירטון מחצית משטח התוכנית מתוכנן על סלע חזק והמחצית

נעוצה במחשופים של סלעי טוף ) ממש שטח קטן(הפינה הצפונית מערבית 

  .וולקניים

ולכן מההיבט " העתקים פעילים"את התוכנית חוצה העתק שלא נמנה על 

ואולם חשוב לציין כי לאורכו יתכן וימצאו סלעים , הסייסמי אין לו חשיבות

  .מרוסקים

  

  תנאים אקלימיים  2.4

אקלים האזור מושפע , רון יעקב שוכנת באזור האקלים הים התיכוני הלחזכ 

ההשפעה באה לידי ביטוי במשרע טמפרטורות קטן . וממוזג מהקרבה לים התיכון

  . יחסית בין היום והלילה לאורך כל השנה ובלחות גבוהה בחודשי הקיץ

  

 משקעים   2.4.1

  מתחילה באוקטובר שקעים עונת המ, מ לשנה"מ 500-600ממוצע המשקעים באזור    

  מהמשקעים יורדים בין החודשים נובמבר לפברואר ובשנה  90%, עד מאיונמשכת    

  כ אינה מספקת ליצירת זרימה "כמות המשקעים בד. גשםימי  60 -ממוצעת יש כ   

  מ ואז "מ 50 -אירועי זרימה מתרחשים לאחר סופה מרוכזת של כ, בערוצי הנחלים   

  אירועים חריגים יותר מתפתחים לאחר כמויות גשם . כיממההזרימה היא לאורך    

  . מ בממטר אחד"מ 100 -גדולות מ   
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  ותמפרטורט  2.4.2

  בחודשי הקיץ הטמפרטורה הממוצעת , Cº20הטמפרטורה השנתית הממוצעת היא  

  טמפרטורות שיא נמדדות . Cº29 -השיא בשעות הצהריים כ' וטמפ, Cº25 -היא כ   

  והמינימום  Cº18בחודשי החורף הטמפרטורה הממוצעת היא . המעבר בעיקר בעונות   

  .Cº10 -היומי הוא בממוצע כ   

  

  . אירועי הקרה הם מועטים ומתרחשים בשטחים קטנים יחסית   

  

   לחות יחסית  2.4.3

  מיקומה של זכרון יעקב , עם זאת, יוצרת לחות יחסית גבוהה, הקרבה לים כאמור 

  תן כך שהלחות נמוכה ביחס למישור חוף הכרמל ולעמקים על הרכס מהווה גורם ממ   

  . הסמוכים   

  

 משטר רוחות  2.4.4

  החורף מתאפיין ברוחות , משטר הרוחות האופייני משתנה בהתאם לעונות השנה 

  באביב מאופיינות , צ"מזרחיות שכיחות יותר בשעות הלילה ופחותות בשעות אחה   

  , היום עולה שכיחות הרוחות המערביותשעות הלילה ברוחות מזרחיות ובמהלך    

  הקיץ מאופיין ברוחות מזרחיות ודרום מזרחיות בשעות הלילה ובריזות מערביות    

 . ודרום מערביות במהלך היום והסתיו דומה לקיץ   
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  העילי הנגר חישובי - 3פרק 

 

 
  העילי הנגר חישוב שיטת  3.1

 
. המאספים מימדי על משפיעיםה המכריעים הגורמים מן היא התכנון ספיקת 

 והשיטה ההידרוגרף שיטת; הספיקות לחישוב המקובלות שיטות שתי קיימות

 . הרציונלית

 והיא, ההיקוות אגן בכל מדוייקות ומדידות תצפיות על מבוססת ההידרוגרף שיטת 

, האגן גודל, הקרקע קיבול, חדירות, הקרקע כיסוי, גשם כמו גורמים בחשבון מביאה

 מפורטים נתונים העדר אך, הספיקה לחישוב החשובים נוספים ונתונים התאיידות

 .זה במקרה ישומה את מונע אלה

 זו שיטה. התכנון ספיקת לחישוב והמקובלת השימושית הינה הרציונלית השיטה 

 הפיסיות תכונותיו, לשטחו, כלשהו היקוות מאגן העילי הנגר בין הקשר על מבוססת

 : הרציונלית בנוסחה מבוטא האלה הגורמים בין הקשר .הגשם עוצמת ובין האגן של

 
Q= C x I x A  

 

 
  : כאשר 

 

  - Qלשעה ק"במ, העילי הנגר של המכסימלית הספיקה . 

  - Cממדים חסר והוא, באגן השטח פני אופי את המבטא. העילי הנגר מקדם . 

  - Iלשעה מ"במ, )הריכוז זמן זה במקרה( נתון זמן למשך התכנון סופת עוצמת . 

  - Aבדונמים, הריכוז נקודת אל המתנקז ההיקוות אגן שטח . 

 
   העילי הנגר מקדם  3.2

 
 גודל. נתון משטח המתנקז, הנגר של היחסי החלק את מייצגC  העילי הנגר מקדם 

 המלאכותי הכיסוי( ומהתכסית הקרקע מחדירות, הקרקע מאופי מושפע המקדם

 שיפוע כמו מקומיים ומתנאים הגשם ומשך מעצמת גם וכן, )השטח פני על והצמחי

 מאשר יותר גבוהה ולרוח לשמש חשופים במקומות אשר, וההתאיידות הקרקע

 על המקומיים והתנאים הגשם ימשך עוצמת השפעת. ומוצלים מוסתרים במקומות

 . הגשם סופת שמתמשכת ככל קטנה המקדם של ערכו
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 העילי הנגר מקדם של קביעתו תדורש, הרציונלית בנוסחה הגורמים לשאר בהשוואה 

, הזמן עם הערכים השתנות בחשבון להביא יש. וניסיון דעת שיקול של רבה מידה

, הכבישים רשת, שהבניה ככל יגדלו המקדם של הערכים. השטח פיתוח לאור

 הנגר מקדם ערכי יקטנו זאת לעומת. יותר צפופים יהיו החניה ומגרשי המדרכות

 . 'וכד יעור איזורי, בור שטחי כגון מפותחים הבלתי השטחים שיורחבו ככל העילי

 

 של שונים בתנאים עילי נגר מקדם של שונים ערכים ניתנים שלהלן 2' מס בטבלה 

 . השטח פני על אגירה וכושר בניה צפיפות, טופוגרפיה

 
  עילי נגר מקדם -2 'מס טבלה

 
 

 שטחים  בנויים שטחים       סוג   הבינוי
  פתוחים

 

    נמוכה בניה צפיפות  גבוהה בניה תצפיפו  

  טופוגרפיה

 

 , הררית

 שיפועים
10%  > 

 , גבעות

 שיפועים
5%-10%  

 , שטוח

 שיפועים
0-5% 

 , הררית

   שיפועים
10%  > 

 , גבעות

   שיפועים
5%-10% 

 , שטוח

 שיפועים
0-5%  

  הררית

 שיפועים
10% > 

 , גבעות

 שיפועים
10 <  

; רבה בניה  כיסוי טיב 
 כבישים
  ושטחים

  השטח
 מוסדרים

  ומפותחים

 
 סלולים

; רבים
 שטחים

  צבוריים

 בנינים
 מרוחקים

 ; מזה זה
 כבישים
 ושטחים
, סלולים

  לא
, צפופים

 גינות
  צמודות

 
; לבתים

 שטחים
 פתוחים
  נרחבים

 מעט
  צמחיה

 חשופים
  ומסולעים

 צמחית
 ; סבך

 יערות
 ארנים

  מעטים

 יכולת
  אגירה

 פני של
  השטח

  זניחה

 

  נמוכה
  מאוד

  נמוכה

 

  זניחה

 

  נמוכה

 

  נורמלית

 

  זניחה

 

 נמוכה
  בעיקר

 בנקיקים
  ובשקעים

 נגר מקדם

  C - עילי

 עד 0.35   0.45  0.50  0.55  0.60  0.65  0.70
0.70  

 עד 0.20 
0.40  

  
  

  ריכוז זמן  3.3

. הריכוז זמן את לדעת יש, התכנון ספיקת או, העילי הנגר זרימת של קביעתה לשם 

 : מרכיבים שלושה בחשבון זה לצורך לקחת יש בנוי בשטח

 

 . ההיקוות אגן של הטבעי בשטח ביותר הארוכה הדרך לאורך המים זרימת משך  - 

 . לקולטנים עד הכביש לאורך המים זרימת משך  - 

 בנקודת כלל בדרך נקבעת אשר החישוב לנקודת עד במובילים הזרימה משך  - 

  ). 'וכו ילואד מוצא(, יהעיל הנגר התנקזות
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 להתחשב יש, טבעיים ובערוצים פתוחים בשטחים הריכוז זמן את לקבוע בכדי 

, וויליאמס נוסחת לפי הריכוז זמן חושב זאת בתוכנית, הקרקע בשיפוע בעיקר

 : ב"בארה הקרקע לשימור השירות בשימוש הנמצאת

 

L 0.77X  19.4Tc= 
      100         s      

 
 : כאשר 

  - Tcבדקות, הריכוז זמן . 

  - Lבמטרים, הטבעי בנקז המכסימלי האורך . 

  - Sהמוחלט הערך, הארוך הערוץ של הממוצע השיפוע . 

 

 על העילי הנגר לזרימת הממוצע הזמן שמשך נמצא, מקומות מספר של בדיקה לאחר 

 . הבנויים באזורים  דקות  20  -ל15  בין נע הניקוז למובל עד הקרקע פני

 

 שיתואר כפי, מקובלות הידראוליות נוסחאות פי על חושבה בצינורות המים זרימת 

 . בהתאם נמצא הדרוש הזמן ופרק, להלן

  

  תדירות סופת התכנון  3.4

סופת התכנון היא עוצמת הגשם הגורמת לספיקת התכנון לפיה מחושבת מערכת 

במשך , לצורך חישוב ספיקת התכנון, עצמה-הסופה מוגדרת בעקומי משך. הניקוז

השפעה גדולה על עובי ) ההסתברות(לתדירות הסופה . מסוים והסתברות מסוימת

ככל . המאספיםוכתוצאה מכך על ממדי , ומכאן על הספיקה, הגשם בזמן נתון

ככל  –או להיפך , קטנה הספיקה וקטנים ממדי המאספים, שגדלה התדירות

  .כך גדלים ממדי המאספים, שקטנה ההסתברות להופעת סופת התכנון

  

הגדלת . ההחלטה על בחירת תדירות סופת התכנון היא בעלת משמעות כלכלית

, כלומר. כתאך מייקרת את המער, קוטר המאספים מקטינה את הנזקים הצפויים

ניתן להגדיר כי מחיר המערכת הוא ביחס הפוך לתדירות או ביחס ישר להסתברות 

אך המבנה הטופוגרפי , משמעיים בנושא זה-אין פתרונות חד. הופעת סופת התכנון

בגלל המבנה המבותר של שטחים . מהווה גורם מסייע להחלטה זכרון יעקב של 

, שניים הם בעלי שטח קטן יחסיתאגני ההיקוות המ, וערוצים ונחלים קטנים

כתוצאה מכך גדל כושר . תלולים ומכתיבים שיפוע תלול של המאספים המשניים

  .ההעברה שלהם וקטן הסיכוי לשיקוע מוצקים והיסתמות המאספים
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הוחלט כי ספיקת תכנון בתדירות של אחת לחמש שנים תילקח לצורך חישוב 

  . םספיקות התכן של המאספים  המשניים והראשיי

  

הסתברות ועוצמת  - משך – עובי הגשםנתוני להלן מראים את  4 -ו 3' טבלאות מס

בה , העקומים נערכו לפי נתוני תחנת מדידה באבן יצחק. הסתברות - משך – הגשם

, "ניתוח עוצמות הגשם בישראל"ח "כפי שפורטו בדו, קיימים נתוני עוצמות הגשם

הנתונים שנעשה בכלים סטטיסטיים מתאר עיבוד . בורס. ונ, שיין. שהוכן על ידי צ

על פי . או התדירות להופעת עוצמת הגשם בהסתברויות שונות, את ההסתברות

   .תוכננה מערכת הניקוז המוצעת 20%עקומים אלה ובהסתברות של 

  

  הסתברות -עובי  -נתוני משך  - 3' טבלה מס

  
עובי גשם   )דקות(משך 

  )מ"מ(
עובי גשם 

  )מ"מ(
עובי גשם 

  )מ"מ(
עובי גשם 

  )מ"מ(
עובי גשם 

  )מ"מ(
15  11  13  18  26  39  
30  14.5  19  25  40  55  
60  19  24  32  50  70  

120  24  29  40  60  80  
360  36  41  52  76  108  
720  46  55  70  102  160  

  1%  5%  20%  50%  80%  (%)הסתברות 
תקופת חזרה 

  )שנים(
1.25  2  5  20  100  

  
  תברותהס -עוצמה  -נתוני משך  - 4' טבלה מס  

  
  עוצמת גשם  )דקות(משך 

  )שעה/מ"מ(
  עוצמת גשם

  )שעה/מ"מ(
  עוצמת גשם

  )שעה/מ"מ(
  עוצמת גשם

  )שעה/מ"מ(
  עוצמת גשם

  )שעה/מ"מ(
15  44  52  72  104  156  
30  29  38  50  80  110  
60  19  24  32  50  70  

120  12  14.5  20  30  40  
360  6  6.8  8.7  12.6  18  
720  3.8  4.6  5.8  8.5  13.3  

ת הסתברו
(%)  

80%  50%  20%  5%  1%  

תקופת 
  )שנים(חזרה 

1.25  2  5  20  100  
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  מתוך הטבלאות לעיל עולה כי עוצמת הגשם התלויה בזמן ריכוז ובהסתברות   

  :י הנוסחאות הבאות"תחושב עפ     
  
    log I = A – B log T   
  

  :כאשר  
  

    I  -  שעה/מ"מ( –עוצמת גשם בזמן ריכוז נתון(  

     T   - דקות( –וז זמן ריכ(  

     A   -  חסר מימד(מקדם(  

     B  -  חסר מימד(מקדם(  
  

   
   %20שנה הסתברות  5תקופת חזרה     

  
    log I = 2.721 – 0.69 log T  
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  מערכת הניקוז הקיימת והמוצעת - 4פרק 

  

  כללי  4.1

  :מתחלקת לשתי מערכות עיקריות בזכרון יעקבמערכת הניקוז 

המורכבת מתאי תפיסה , קרקעית-הניקוז התתמערכת הניקוז הטבעית ומערכת 

  .וצנרת להולכת מי נגר) קולטנים(

הר זכרונה ומחולקת על ידי קו פרשת המים התוכנית שוכנת על , כפי שתואר לעיל

ערוצי זרימה וואדיות . מדרום נחל תנינים ומצפון נחל דליהגנים עיקריים אלשני 

לכיוון שבסופו של דבר מתנקזים לכל הכיוונים  מכיפת ההררבים מובילים מי נגר 

  . נחלים הראשייםה

  

  מערכת הניקוז הקיימת  4.2

קיימת הגובלים עם שכונת זכרונה במערב , בשטחים הבנויים של חלומות זכרון

  .קרקעי עם שני מוצאי ניקוז לכיוון שטחי השכונה המוצעת -מערכת ניקוז תת

כמפורט בתשריט , תיהם ישולבו במערכת המוצעתמוצאים אלה יבוטלו וספיקו

  .הנספח

  .שטחי מדרונות הצפוניים של הר זכרונה מנוקזים באופן טבעי אל נחל זכרונה

  . אך רוב שטחי התכנית מתנקזים דרומה ושייכים אל אגן ניקוז של נחל תנינים

  

  תעמערכת הניקוז המוצ  4.3

שימור וניצול מיטב של מי מבוססת על עקרונות  בנספחמערכת הניקוז המוצעת 

לעיל ניתן לראות כי שטחים  1' בטבלה מס. 4/ב/34א "תמ' כמפורט בפרק ד, גרנ

משטחי התכנית המוצעת דבר המאפשר  30% -ציבוריים פתוחים מהווים יותר מ

יפוי קרקע ובכך מקטינים אלמנטים הממתנים את שבשילוב , רחבפיתוח נופי 

ים מקומיים שקעעל ידי יצירת  ומאפשרים אגירת מים זרימת הנגרמהירויות 

ויצירת  שינוי מפלסים טבעיים, )להלן 1' ראה תמונה מס( לקליטת מיםבמדשאות 

שימוש בחומרים , )3, 2' ראה תמונות מס( נטיעת עצים, דירוג מדרונות תלולים

השהייה והחדרת מי , ליטההמתאימים להגברת קשטחים מרוצפים לפורוזיביים 

  . תית ספיקות נגר במוצאי ניקוזכל האמצעים האלה מקטינים משמעו -נגר עילי

קרקעי בכבישים המשמשים -מערכת הניקוז המוצעת משלבת את קווי הניקוז התת

כדי , לקליטה ותעול מי נגר אל השטחים הפתוחים בנקודות רבות ככל הניתן

להקטין ריכוזיות של מי נגר ולפזר אותם בכמויות קטנות ובנקודות רבות בהיקף 

צא ניקוז מיוחד לפיזור מקסימאלי אפשרי של מי נגר פרטי מו .השכונה המוצעת

  .יוכנו בשלב הגשת תכניות מפורטות
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הקטנת כמות המים ממוצאי ניקוז מונעת פגיעות בטבע ומאפשרת לשמור משטרי 

  .זרימות הנגר במעטפות של השכונה קרובים יותר למצבם הטבעי

 ,קרקע מתונים באזורי שיפועי ,בשטחים הירוקיםלהתקין בנוסף התכנית מציעה 

ה דרההחלטה הסופית על מיקום בורות הח. רה להעשרת מי תהוםדבורות הח

קרקע  יקידוח, ח הידרו גיאולוגי"נתוני דותתקבל בשלב תכנון מפורט על סמך 

  . במקום והמלצות ספציפיות של יועץ קרקע בפרויקט

  .3כמפורט בפרק , מערכת הניקוז המוצעת תתוכנן על פי קריטריוני תכנון

יועתקו מוצאי ניקוז משכונת חלומות , כמפורט בתשריט הנספח, במספר מקומות

  .זכרון ויתועלו במערכות ניקוז חדשות אל מחוץ לשטחי התכנית

  

  

 

  

  

   1' תמונה מס

  צידי כבישים אמצעים שונים למיתון שיפועים וקליטת נגר ל(

  )ושבילים ציבוריים
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  2' תמונה מס

  )התאמת מפלסי פיתוח ויצירת שקעים מלאכותיים(

  

  

  

  3' תמונה מס

  )מפתנים למיתון זרימות, נגר עילי מחניונים ומדרונותקליטת (
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  סיכום והנחיות –ניצול וניהול מי נגר  – 5פרק 

  

  כך שאין סכנת הצפה , לא מגדירה פשטי הצפה בשטח התוכנית 3/ב/34א "תמ  5.1

  .לשכונת זכרונה   

מפלס , יחד עם זאת בתוכנית פיתוח מגרשים בהם יתוכננו אזורי השהייה למי נגר

 1:100שיחושב לתקופת תכן ייקבע מעל מפלס המים המקסימאלי  פת המבניםרצ

  .שנה

לא יתוכננו שקעים מוחלטים בשטחי המגרשים בלא אפשרות להגליש מי נגר 

  .פתוח או כביש הגובל ילשטח ציבור

קרקעי ממגרש עליון יתנקזו דרך מגרש תחתון רק באמצעות -מי נגר וניקוז תת

  .זיקת הנעה למעבר תשתיות

אלא רק לשטחים ציבוריים , לא יאושר מעבר נגר עילי בין שטחים פרטיים

  .פתוחים

  

  , 1'דונם משטחי השכונה נמצאים באזור א 300 -כ 4/ב/34א "לפי הגדרות של תמ  5.2

  רגישות בינונית למי  –' בעל רגישות גבוהה למי תהום ושאר התוכנית באזור ב   

  הקשורים ישירות או , למנטי הפיתוחבתכנון המפורט של כל א, לפיכך. תהום   

  : ינקטו באמצעים המתאימים כגון, בעקיפין לנושא שימור מי נגר   

  

  תכנון דרכים וחניות ישולבו ככל הניתן רצועות של שטחים מגוננים סופגי   5.2.1

  .וייעשה שימוש בחומרים נקבוביים וחדירים, מים   

  

  וסים בחומרים חדירי מים משטחי המגרשים יהיו מגוננים או מכ 15%  5.2.2

   80%כאשר לפחות  ,פים"בפיתוח שצ. ושיפועי המגרש יובילו מי נגר אליהם   

  תכנון שטחים ירוקים , משטחי המגרש יהיו פנויים מכל בינוי או ריצוף   

  הסדרת תעלות מגוננות מפותלות להארכת  ,יכוון למיתון שיפועי מדרונות   

  טחים הקולטים את מי נגר עילי יהיו הש. דרך וזמן זרימת המים בערוץ   

  . רהדנמוכים מסביבתם ובשקעים הנמוכים יותקנו בורות חלחול והח   

  

  עודפי מי נגר עילי מתחומי המגרשים יועברו לשטחים ציבוריים פתוחים או   5.2.3

  .למתקני החדרה והשהייה הסמוכים לשימור והעשרת מי תהום   
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  מלצות יועץ הקרקע שיתבססו על בדיקות על פי ה, בשלב תכנון מפורט  5.2.4

  יקבעו מקומות להתקנת בורות החדרה במגרשים , סיוןיקרקע וקידוח נ   

  .פרטיים ושטחים ציבוריים   

  נתנו המלצות לביסוס מבנים בקרבתם לבורות חלחול יבמקומות אלה י    

  .והחדרה   

  

  .של הוראות התוכנית 6כמפורט בפרק , תנאים להיתר  5.2.5
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  הגנה על איכות מי תהום – 6 פרק

  

של ' חלק משטחי פיתוח באזור הצפוני של שכונת זכרונה נמצאים באזורי רדיוס מגן ג

כל הפיתוח באזור זה יבוצע על פי תקנות משרד הבריאות . 6-ו 5, 1קידוחי טירלי 

  :וכדלקמן

  

  רדיוסי מגן של קידוחי מי שתייה  6.1

  

ים הבאים באיזורי המגן של קידוחי חלים האיסור, על פי תקנות בריאות העם

  :מים

למעט מבנים המשמשים להפעלת הקידוח ולשיפור , כל בנייה –' אזור מגן א •

 .מימיו

כגון , התקנה או פעילות העלולים לזהם את הקידוח, כל בנייה –' אזור מגן ב •

 .מבני מסחר או מבני ציבור, מבני מגורים

העלולים לגרום לזיהום חמור  או פעילות, התקנה, כל בנייה –' אזור מגן ג •

אזור תעשייה או אזור , אתר אשפה, קו ביוב ראשי, כגון מתקן ביוב, בקידוח

 .השקיה בקולחים

  

  ):באקוויפר חולי(רדיוסי המגן נתונים לפי 

  מטר 10 -  ' אזור מגן א

    -  ' אזור מגן ב

  - 'אזור מגן ג

  ספיקת הקידוח – Q  :כאשר

      L – אורך קידוח טבול  

  

  הגנה על קידוחי מי שתייה  6.2

  :על מנת להגן על קידוחי המים מפני זיהומים יינקטו הצעדים הבאים

 עשוי יהיה עצמו שהקו כך י "ה עייעש' ג מגן אזור בתחום ביוב קווי מיגון

 לקוטר בהתאם( שניתן ככל ארוכים במוטות או בגלילים המסופק מפוליאתילן

 י"ע ולא פנים בריתוך תהיה תוךהרי שיטת כאשר ) הייצור ומגבלות הצינור

 עם מזוין מבטון יהיו הצינורות גדולים בקטרים .חרושתיים במחברים שימוש

  .רציף. סי.וי.פי או פוליאוריתן פנים ציפוי ועם "INTEGRATED" מובנה אטם
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 יעוגן אשרבתוך שרוול פלדה  HDPEלחילופין ניתן להניח קווים מפוליאתילן 

 המיועד הקו קוטר את להקטין וניתן במידה . תהשוחו לקירות היטב וייאטם

  . רציף יהיה המושחל הצינור. בצינור צינור להשחיל ניתן למיגון

 , גבוה חוזק בעלת, דקה טיח שכבת עם אטומות תהיינה לביוב הבקרה שוחות

 ותהיה גולמי לביוב עמידה תהיה האיטום שכבת. בטון מבנה לאיטום המיועדת

  .מהירה והתקשות ולברזל לבטון ההגבו הידבקות תכונת בעלת
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